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Masaï

Carnac

RACCORD / REPEAT / VERBINDUNGSSTÜCK
Hauteur/height/Höhe : ± 422 cm

RACCORD / REPEAT / VERBINDUNGSSTÜCK
Hauteur/height/Höhe : ± 116 cm



Designed and 
Made in France

Structure / Construction / Beschaffenheit	 Moquette à velours Level Cut Loop / Tufted carpet,  
	 Level Cut Loop pile / Veloursteppichboden

Composition / Pile material / Zusammensetzung	 100% Polyamide / 100% Nylon / 100 % Polyamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht	 1 240 g/m2

Poids total / Total weight / Gesamtgewicht - NF ISO 8543	 2 285 g/m2

Épaisseur totale / Total thickness / Gesamtdicke - NF ISO 1765	 8,7 mm

Hauteur du velours / Pile height / Polhöhe - NF ISO 1766	 5,8 mm

Jauge / Gauge / Teilung - NF ISO 1763	 1/10e

Serrage (points) / Rows (points) / Stiche - NF ISO 1763	 45 p

Densité / Tufts / Noppenzahl - NF ISO 1763	 177 750 p/m2

Envers / Backing / Rücken	 Double dossier / Action back / Doppelrücken

UPEC / UPEC Grading / UPEC-Klassifizierung	 U3P3E1C0

Comportement au feu / Fire resistance / Brandverhalten	 Cfl-s1 - collé sur ciment / Glued on cement /  
	 Cfl-s1 - auf Zement geklebt

Classement / Wear classification / Klassifizierung - NF EN 1307	 23/32 LC4

Isolation aux bruits d’impacts / Impact sound insulation / 	 ΔLw 28 dB 
Trittschalldämmung - NF EN ISO 140-8

Absorption aux bruits aériens / Sound absorption / 	 αω 0,25 
Schallabsorption - NF EN ISO 11654

HQE	 Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles 
	 This product meets perfectly 8 from the 14 targets / 
	 Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

Largeur à la pièce / Width in roll / Stückbreite	 4 m

Largeur à la coupe / Width in cut-length / Schnittbreite	 4 m

Pose / Entretien / Traitement / Laying / Cleaning / Treatment /	 www.balsan.com 
Verlegen / Reinigung / Behandlung

Te r r i t o i r e s

Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com 
www.balsan-inspiration.com
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR
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	 ≤2 kV	 <0,17 m2C°/W	 ΔLw 28 dB	 αω 0,25		  5-6/8

	 						    

www.balsan.comwww.balsan.com

EN 14041

textile floor covering
EN 1307

DOP : 1009#119083

U3P3E1C0
13/298



Te r r i t o i r e s

é d i t i o n  l i m i t é e
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